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INTERSPIRO
DIVATOR DP1

PANEL DE CONTROL EN SUPERFICIE

© Portatil y facil de manejar © Latiguillo de tan solo 10 mm de diametro
= Despliegue rapido en ubicaciones remotas - Poco peso y volumen
@ El latiguillo hace de suministro y cuerda de seguridad @ Configuraciéon automatica de presién
- Resistencia al agua reducida --> El asistente puede centrarse en el buzo
© Latiguillo de textura suave © Puede utilizarse junto con Divator MK ||
- Facil de limpiar y descontaminar - Utilice Divator MK Il como SAE
O Configuracion automéatica de presion © Alarma acustica automatica
- Rendimiento EN250 en todas profundidades > Aviso sonoro cuando la presién es baja




WWWAMATTITEVISTOTRES
=,

=
g
e
p
o
=
0
=
=
=)
e
(@)
0
=
(@)
a
=
——
O
=
=
[~
=

=

o
=T
~
(¥}
o
o
@
—
'
=
o
o
v
©
o
A
MO
=
e
—
wn
(@]
o)
wn
B0
=
o
L
O
o
o~
I
(o)
@
=
4]
=
©
on
@
-
(gv]
|
©
s
n
o
o
=
o
=
o
D
=
o

DIVATOR DP1

PANEL DE CONTROL EN SUPERFICIE

DIVATOR DP1 ofrece una solucién Unica como sistema de control en
superficie y latiguillo de suministro permitiendo un despliegue rapido en
lugares remotos. DP1 es un sistema de control en superficie con una
presién operacional de 300 bares para el buzo.

DIVATOR DP1 posee dos conexiones de alta presion para diferentes
bancos de aire. Una valvula hace posible el cambio de bancos de aire
durante las inmersiones. La valvula también incluye una valvula de de
retorno para el latiguillo de suministro.

Puede utilizarse una DIVATOR MK Il como sistema de emergencia.

Puede solicitarse un regulador de emergencia DIVATOR MK IlI. El
regulador especial permite el buceo con la valvula de la botella abierta

mientras preserva todo el contenido de aire para casos de emergencia.

El equipamiento de buceo de Interspiro es una inversién con una
larga vida util cuando se mantiene adecuadamente. Para simplificar
el mantenimiento y obtener el maximo rendimiento, recomendamos el
uso de nuestros kits de mantenimiento, que contienen las piezas de
repuesto originales necesarias para el mantenimiento preventivo.

Interspiro ofrece cursos de formacion para los usuarios que realizan
trabajos de inspeccién diarios, ademas de cursos de formacion personal
que incluyen programas completos de mantenimiento.

Si desea mas informacion sobre Divator DP1 y equipos de buceo
Interspiro, visite nuestra pagina web.

CONTENIDO DP1

*» Valvula selectora automatica

» Manometro primario

» Alarma sonora automatica

- La alarma suena cuando la presion baja a 55 bar
Valvula de retorno para el latiguillo

+ Maletin de transporte estanco

- Para almacenaje en seco y facil transporte

2x latiguillos de baja presion para conexién de
bancos de aire

+ Valvulas de purga

Latiguillo de 60m con dispositivo de anclaje en los
extremos y conexion rapida

Latiguillo aprobado para 9000 N / 300 Kg

* Correa y mosqueton

PESO Y DIMENSIONES

Panel de superficie
Dimensiones (hx axd) 420 x 400 x 200 mm
Peso 4.90 Kg

Latiguillo (60m estandar, puede ampliarse a 120m)
Dimensiones (hx axd) 60 x 10 mm radio

Peso 5.30 Kg
OPCIONES

- Fijacion (pata el latiguillo de suministro)
- Mosquetén

- Correa

- Kit para modificar la valvula de aire de reserva a
regulador de emergencia
- Regulador de emergencia Divator MK ||

CONFORMIDADES
Directiva CE (89/686/EEC)
Cumple con los articulos aplicanles de EN250

PATENTES EN TRAMITE

Documento traducido al castellano por Marine Vision S.L.

Distribuidor Oficial para Espana

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com mmw

MARINE VISION S.L.

Pol. Ind. La Vega, nave 19

29650 Mijas-Costa (Malaga) SPAIN

Tel: (+34) 952 473 230 - Fax: (+34) 952 585 545
comercial@marinevision.es
www.marinevision.es
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