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Flexi-Dam

Número de 

Modelo

Capacidad

(litros)
Altura (m)

Diámetro Superior

(m)

Diámetro Inferior

(m)

Dimensiones

del Embalaje 

(m)

Peso del

Embalaje (Kg)

SP1000FD 1.000 0,6 1,0 1,5 0,70 x 0,35 16

SP3000FD 3.000 1,0 1,5 2,4 1,00 x 0,45 23

SP6000FD 6.000 1,2 2,3 2,7 1,00 x 0,50 29

SP8000FD 8.000 1,2 2,5 3,4 1,25 x 0,55 34

SP12000FD 12.000 1,2 3,0 4,0 1,10 x 0,60 49

SP18000FD 18.000 1,2 3,8 5,1 1,20 x 0,65 60

SP24000FD 24.000 1,2 4,6 6,0 1,30 x 0,70 70

Sistema de Almacenaje y Suministro Práctico y Compacto.

El Flexi-Dam está fabricado con PVC flexible y resistente y dispone de un collar

de flotación. Se sostiene por sí mismo y está preparado para su despliegue

inmediato y almacenar agua, concentrados de espuma, residuos químicos y

muchos más líquidos. El Flexi-Dam es popular entre las brigadas anti-incendios,

y guardabosques de todo el mundo. Robusto y fiable, rápido y sencillo, el Flexi-

Dam se puede suministrar específicamente para adaptarse al equipamiento de

que dispone.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L.

Especificaciones Técnicas

Ventajas

• Agua de Emergencia

• Almacenaje Portátil

• Concentrados de Espuma

• Residuos Químicos

• Fertilizantes

Aplicaciones

Alfombrilla niveladora para el despliegue en terrenos desnivelados.
Fabricado a partir de un tejido de poliéster de alta tenacidad revestido con P.V.C.
Duradero, versátil y fácil de desplegar.
Se pliega de forma compacta permitiendo un almacenaje y transporte eficiente.
Costuras soldadas por Radio Frecuencia (RF) que otorga mayor resistencia e
integridad.
Excelente resistencia a las condiciones climáticas extremas, a la abrasión, a la
corrosión y a la utilización prolongada.
Preparado para su despliegue inmediato cuando sale de fábrica.
Bolsa de transporte suministrada de forma estándar.
El drenaje se logra de forma rápida y sencilla mediante el flujo gravitacional.

Todos los productos JW Automarine se fabrican según la

normativa ISO 9001:2008

Certificados de Calidad

ISO 9001:2008 Certificado Número GB09/77978


