
Cyclone CP

CYCLONE CP SYSTEM

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

CYCLONE CP
El Cyclone CP es una solución compacta y liviana para 
tareas de Protección Catódica. Se monta fácilmente en 
todo tipo de ROV para digitalizar y mostrar el voltaje de 
una sonda CP.

CARACTERÍSTICAS
• Pequeño, liviano y de bajo consumo
• Proteccion al sobrevoltaje
• Excelente rechazo de ruido - Lecturas estables
• Formato de datos totalmente personalizable
• Mediciones de contacto, proximidad y celda a celda

EN EL BOX

Sistema Cyclone CP, sonda CP de contacto Buckleys, juego completo de colas de acoplamiento 
con extremos desnudos, conectores ficticios, accesorios de montaje (tornillos). bloque de prueba 
de zinc, estuche de almacenamiento, software/manual USB y certificado de calibración.
Opcional: Montaje PRobe - Cable de alimentación moldeado de 6 pines

ESPECIFICACIONES

RANGO DE PROFUNDIDAD 

RANGO DE MEDICIÓN 

ACTUALIZACIÓN VELOCIDAD 

RESOLUCIÓN

PRECISIÓN EXACTITUD TÍPICA 

LÍMITE DE SALIDA DE DATOS

FORMATO DE DATOS

PANTALLA LATERAL SUPERIOR

500m

+5 to -5V

1 - 10 Hz

1mV

± 1mV

± 0.05% + 2  dígitos

RS232 / RS485 Simultáneos

Varias salidas legibles en ASCII
y estilo NMEA: configuración 
mediante enlace serie

Se suministra con pantalla de PC y software de registro. 
Alternativamente, los datos en serie se pueden enviar directamente 
a una superposición de video del cliente.

Cyclone CP with Buckleys
probe mounted on a VideoRay

Defender for illustration purposes only.
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