
El Cygnus 2+ está diseñado específicamente para uso con 
manos libres al mostrar las mediciones a través de una 
pantalla montada en el extremo. Con tres medidas, en estos 
modos, mide el espesor de la pared de una variedad de 
materiales (incluidos plásticos) y metales con cualquier nivel 
de corrosión y picaduras.

...inspección de integridad estructural mediante acceso con 
cuerdas o en escalada, metales muy corroídos con picaduras 
en las paredes frontales y traseras, formas geométricas 
irregulares, materiales atenuantes e inspecciones de barcos.
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MEDICIÓN ULTRASÓNICA CONFIABLE

CYGNUS 2+ 
HANDS FREE
MEDIDOR ULTRASÓNICO DE ESPESORES



• Modo de eco múltiple para mediciones precisas de toda la 
capa según lo especificado por las sociedades de clasificación

• Modos Eco-Eco y Eco único para metales muy corroídos con 
una capa delgada o sin recubrimiento

• Funcionamiento con manos libres: montaje en muñeca, 
cinturón y arnés

• La pantalla montada en el extremo muestra las mediciones 
de espesor, ideal para trabajos de acceso mediante cuerda o 
escalada

• La pantalla frontal permite una fácil configuración del 
medidor

• La función Deep Coat ignora los recubrimientos de hasta 20 
mm de espesor

• MSI™ (Indicador de estabilidad de medición) verifica 
lecturas estables y confiables

• Menú intuitivo y fácil de usar
• Cuerpo extremadamente resistente: a prueba de golpes e 

impactos para US MIL STD 810G

• Sellado ambiental (a prueba de agua y polvo) según 
IP67

• – MIL STD 810G de EE. UU.
• Utiliza sondas monocristal y bicristal
• Se puede actualizar a 4+ o 6+ por un costo adicional

CYGNUS 2+ 
HANDS-FREE 

CARACTERÍSITCAS 
PRINCIPALES

A PRUEBA DE
IMPACTOS 

SEGÚN  
US MIL STD810G

VISOR 
   EN EXTREMO 
PANTALLA 
GIRATORIA

POLVO 
Protección 

IP67

CYGNUS 2+ HANDS-FREE

USO  
CON SONDAS
 MONOCRISTAL 

BICRISTAL

Tres modos de medición 
versátiles
El modo de eco múltiple utiliza 
tres ecos de la pared posterior ,con 
comprobación de errores, para 
proporcionar las mediciones de 
espesor restantes más confiables y 
precisas, sin necesidad de quitar 
recubrimientos (hasta 20 mm/0,8 
pulgadas de espesor).

El modo de eco único es ideal para 
medir metales sin recubrimiento 
con frente pesado y/o corrosión de 
la pared posterior. También es 
eficaz en una variedad de metales 
fundidos, plásticos y compuestos.

El modo Eco-Echo funciona mejor 
para medir metales muy corroídos 
a través de revestimientos finos de 
hasta 1 mm/0,04 pulgadas de 
espesor, ideal para medir metales 
pintados con una fuerte corrosión 
en la pared posterior.

Variedad de sondas Cygnus INOX
Sondas MONOCRISTAL de acero 
inoxidable: utilizadas en modo de eco 
múltiple, estas sondas incluyen 
membranas reemplazables para una 
larga vida útil, no requieren puesta a cero 
y tienen una alta precisión lineal.

Sondas BICRISTAL  de acero inoxidable: 
utilizadas en los modos Eco-Eco y Eco 
único, estas sondas han mejorado la 
capacidad de medición en corrosión 
extrema y picaduras en la pared posterior.

Indicador de estabilidad de medición 
(MSI™)
Exclusivo de Cygnus, MSI™ garantiza que 
se muestren mediciones estables y, por lo 
tanto, confiables en los modos Eco-Eco y 
Eco único.

Cables duraderos
Al utilizar conectores industriales 
estándar, nuestros cables de sonda 
ofrecen flexibilidad y resistencia 
superiores a los aceites y la luz ultravioleta.
El cable no se endurece después de la 
exposición a la luz ultravioleta.

IR A 
LA PÁGINA 
DEL PRODUCTO

Visite www.cygnus-instruments.com para explorar nuestra gama completa de productos
Llame a nuestro equipo hoy al +44 (0) 1305 265 533 para obtener asesoramiento experto sobre 
productos.

A PRUEBA DE



Descripción

Eco múltiple que usa 3 ecos para ignorar recubrimientos de hasta 20 mm de espesor 
Eco-Eco que usa 2 ecos para ignorar recubrimientos de hasta 1 mm de espesor 
Eco único que usa 1 eco

Materiales Velocidades de  1,000 - 9,000 m/s (0.0390 - 0.3543 in/us)

±0,05 mm (±0,002”) - en modo de medición de eco múltiple, cuando se calibra y se 
mide el mismo material en el que se calibra.
±0,1 mm (±0,004”) o 0,1 % de la medición del espesor, lo que sea mayor, en los modos 
de medición de eco único y eco-eco, cuando se calibra y se mide el mismo material 
en el que se calibra.

Resolución Multiple-Echo modo - 0.1 mm (0.005”) or 0.05 mm (0.002”)
Single-Echo y Echo-Echo modos - 0.1 mm (0.005”) o 0.01 mm (0.001”)

Sondas monocristal y sondas bicristal

0,8 – 250 mm (0,031 pulg. – 10 pulg.) según la sonda y la configuración 
seleccionadas, el material y la temperatura

Conector 2 x Lemo 00

Alimentación 3 x AA / R6 baterías

Duración Batería Aprox. 10 horas de medición continua

Electrónica Canal de pulso dual

Pantalla LCD giratorio montado en el extremo, 25,58 mm (ancho) x 6,38 mm (alto) - para mediciones 
LCD QVGA de 2,4”, 47 mm (ancho) x 37 mm (alto) - solo para configuración de medidor

Medidas 84mm x 130mm x 35mm (W x H x D) (3.3” x 5.1” x 1.4”)

Peso 300g (10.5 oz.) (incluidas baterías)

Temp. Trabajo -10°C to 50°C (14°F - 122°F)

Clasificación 
Medioambiental 

IP67
MIL STD 810G Método 501.6 (Alta Temperatura +55°C (131°F))
MIL STD 810G Método 502.6 (Baja temperatura -20°C (-4°F))
MIL STD 810G Método 507.6 (Humedad 95%)
MIL STD 810G Método 512.6  (Immersión 1 metro durante 30 minutos)

Choque e Impacto
MIL STD 810G Método 514.7 (vibración)
MIL STD 810G Método 516.7 (choque 20g)
MIL STD 810G Método 516.7 (transito caida 1.22m)

Estándares Diseñado EN 15317

Conforme a: CE, UKCA, RoHS

Garantía 3 años en medidor y 6 meses en sonda

Cygnus Instruments Ltd. Cygnus House - 30 Prince of Wales Road Dorchester Dorset  DT1 1PW United Kingdom

Cygnus UAE         
Call +971 50 3459305
Email ribu@cygnus-instruments.com 
Visit cygnus-instruments.com
Cygnus USA  

Call +13462230415
Email sales@cygnus-instruments.com 
Visit us.cygnus-instruments.com

Cygnus Singapore
Call +65 6252 5909
Email sales@cygnus-instruments.sg 
Visit cygnus-instruments.com/sg/ 

Cygnus Headquarters   
Call +44 (0) 1305 265 533
Email sales@cygnus-instruments.com 
Visit cygnus-instruments.com
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